Referenzprojekt

Revision Naturgefahrenkarte Worb

Beurteilung nach Massnahmen Wasserbauplan Worble

In den vergangenen Jahren wurde der Wasserbauplan Worble in
Worb umgesetzt. Der Wasserbauplan umfasst als grosste
Massnahme die Umlegung der Worble. Anstelle durch das Dorf
Worb zu fliessen, umfliesst nun die Worble dieses auf der
Stdseite. Durch das Umleitgerinne wurde die
Hochwassersituation stark verbessert. Um dies aufzuzeigen,
wurden wir mit der Uberarbeitung der Wassergefahrenkarte
beauftragt.

Zur Beurteilung der Wassergefahren wurden basierend auf
Feldbegehungen die Szenarien (wie Schwemmholz- und
Geschiebefrachten) fir 30-, 100-, 300- jahrliche Ereignisse
und das Extremereignis ermittelt. Weiter wurden die Schutzziele

des Wasserbauplanes anhand von Querprofilaufnahmen und
Terrainaufnahmen der Ruckhaltebecken Uberprift. Zur
anschliessenden Schwachstellen- und Wirkungsanalyse
wurden hydraulische 1D-Staukurvenberechnungen und 20-
Uberflutungsmodellierungen durchgefiihrt. Die modellierten
Uberflutungsflachen wurden im Feld verifiziert und daraus die
Intensitats- und Gefahrenkarten erstellt.
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Erbrachte Leistungen
- Vermessung von Gerinnequerprofilen mit GPS
- Hydrologische und hydraulische Berechnungen
- Staukurvenberechnungen 1D
- Uberflutungsmodellierung 2D
- Intensitatskarten
- Gefahrenkarte

Charakteristische Angaben
- 21 kme Flache Gemeinde
- 11 km kumulierte beurteilte Gerinneldnge
- 98 beurteilte Schwachstellen (Querprofile)
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